
K-59
Todos los modelos incluyen 

un estuche portátil.

Calibradores manuales

Para los modelos de termopares, en el frontal de la unidad existe una conexión SMP.

Entrada del 
conector del 

termopar

CL123

CL125

CL100MA

Todos los modelos se 
muestran en un tamaño 
inferior al real.

U �Modelo de calibrador 
multifuncional CL123: K, J, 
E, T en °C, °F, mA, mV, V, Hz

U �Modelo de calibrador de 
termopar CL125: K, J, E, T, R, 
S, N, L, U, B, C en °C, °F o K 

U �Modelo de calibrador 
CL100MA 4 a 20 mA (4 a 
20 mA, 0 a 20 mA, 0 a 24 mA)

U �Programación sencilla con 
un solo botón

U �Función DT, rampa,  
entrada %, EZ-Step

Serie CL100



K

CL123

CL125

CL100MA

Completo de serie con estuche portátil resistente y manual del operador, batería de 9 V, paquete de batería externo 
(sin pilas) que funciona con 4 pilas "AA" (modelos CL123 y CL100MA), 1 cable de prueba de tipo K (modelos CL123 
y CL125), cables de prueba conectados con terminación de tipo banana y una pinza (modelos CL123 y CL100MA). 
Ejemplo de pedido: CL125, calibrador de termopar. OCW-3, OMEGACARESM extiende la garantía estándar de 
2 años a un total de 5 años.

La serie CL100 de OMEGA® incluye calibradores manuales 
fáciles de utilizar. Hay disponibles modelos que simulan señales 
de termopares, de tensión y de salida.

U

Specifications :

Tipo
PrecisiónRango

Referencia de 
temperatura interna

Referencia de 
temperatura externa ºC ºF

-200
-100
 -25
120

1000

0,5 ˚C     /    0,9 ˚F~ -100
-25
120

1000
1370

-328
-148
 -13
248

1832

~ -148
-13
248

1832
2498

0,4
0,4
0,4
0,5

0,7
0,7
0,8
1,0

0,3 ˚C   /    0,5 ˚F
0,2
0,2
0,2
0,3

0,3
0,3
0,4
0,6

-200
-100
 -30
150
760

0,4 ˚C     /    0,8 ˚F~ -100
-30
150
760

1050

-328
-148
 -22
302

1400

~ -148
-22
302

1400
1922

0,4
0,4
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7
0,8

0,2 ˚C   /    0,4 ˚F
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3
0,4

-150
-100
 -25
350
650

0,6 ˚C     /    1,1 ˚F~ -100
-25
350
650
800

-238
-148
 -13
662

1202

~ -148
-13
662

1202
1472

0,4
0,4
0,4
0,4

0,7
0,7
0,7
0,7

0,4 ˚C   /    0,7 ˚F
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3
0,3
0,3
0,3

-200
-100
 -25
120
410

0,5 ˚C     /    1,0 ˚F~ -100
-25
120
410

1300

-328
-148
 -13
248
770

~ -148
-13
248
770

2372

0,4
0,4
0,4
0,5

0,8
0,7
0,7
0,8

0,3 ˚C   /    0,6 ˚F
0,2
0,2
0,2
0,3

0,4
0,3
0,3
0,4

0
150

 650
1000
1800

~ 150
650

1000
1800
2310

32
302

 1202
1832
3272

~ 302
1202
1832
3272
4190

0,5 ˚C     /    0,9 ˚F
0,4
0,5
0,6
0,9

0,8
0,9
1,1
1,6

0,3 ˚C     /    0,5 ˚F
0,2
0,3
0,4
0,7

0,4
0,5
0,7
1,2

-200
-150

 0
120

0,7 ˚C     /    1,3 ˚F~ -150
0

120
400

-328
-238

 32
248

~ -238
32

248
752

0,4
0,4
0,4

0,8
0,7
0,7

0,5 ˚C   /    0,9 ˚F
0,2
0,2
0,2

0,4
0,3
0,3

0
250

 400
1000

0,7 ˚C     /    1,3 ˚F~ 250
400

1000
1760

32
482

 752
1832

~ 482
752

1832
3200

0,5
0,5
0,5

1,0
0,9
1,0

0,5 ˚C   /    0,9 ˚F
0,3
0,3
0,3

0,6
0,5
0,6

0
250

 1000
1400

0,7 ˚C     /    1,3 ˚F~ 250
1000
1400
1760

32
482

 1832
2552

~ 482
1832
2552
3200

0,5
0,5
0,6

1,0
1,0
1,1

0,5 ˚C   /    0,9 ˚F
0,3
0,3
0,4

0,6
0,6
0,7

600
800

 1000
1550

0,7 ˚C     /    1,2 ˚F~ 800
1000
1550
1820

1112
1472

 1832
2822

~1472
1832
2822
3308

0,6
0,5
0,5

1,1
1,0
0,9

0,5 ˚C   /    0,8 ˚F
0,4
0,3
0,3

0,7
0,6
0,5

-200
-100

0,5 ˚C     /    0,9 ˚F~ -100
900

-328
-148

~ -148
1652 0,4 0,7

0,3 ˚C   /    0,5 ˚F
0,2 0,3

-200
0

0,4 ˚C     /    0,7 ˚F~ 0
600

-328
32

~ 32
1112 0,4 0,7

0,2 ˚C   /    0,3 ˚F
0,2 0,3

K-60

Especificaciones del termopar CL125

	Para hacer su pedido,visite es.omega.com/cl123_125_100ma para 
	 consultar precios y detalles
	 N.º de modelo	 Descripción
	 CL123	 Calibrador multifuncional
	 CL125	 Calibrador de termopar
	 CL100MA	 Calibrador de bucle mA
	 CL123-ADAPTOR-115V	 Alimentación de 115 V para CL123 y CL100MA
	 CL123-ADAPTOR-230V	 Alimentación de 230 V, clavija europea, para CL123 y CL100MA

Especificaciones
Batería : pila alcalina de 9 V (incluida)
Pantallas: 4 y 5 dígitos
Temperatura de funcionamiento:  0 a 50 °C 
(32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: −20 a 60 °C 
(−4 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento/almacenamiento:  
<85% de HR
Dimensiones: 168 de alto x 88 de ancho x 26 mm 
de profundidad (6,6 x 3,5 x 1")
Peso: 330 g (11,6 onzas)


