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Sonda de temperatura/humedad o 
presión barométrica/temperatura 

incluida con zED-THP-P.

U Servidor web
U �Alarmas por correo electrónico 

o mensaje de texto  
U No se requiere un software especial 
U Larga distancia – Hasta 1 kilómetro
U Carcasa NEMA 4 (IP65)
U Opción de baja potencia SONDAS EXTERNAS

Transmisor/sensor inalámbrico serieW OMEGA 
robusto de alto rendimiento provee control 
por medio de la web de la tensión y corriente 
analógicas, la temperatura, la humedad y la presión 
barométrica.
Radio en conformidad con IEEE 802.15.4 que 
funciona a 2,4 GHz, diseñado para transmitir 
a grandes distancias y a través de más obstáculos 
que el transmisor estándar.
Estos sensores inalámbricos transmiten a 1000 
m (3280'), sin obstrucciones ni interferencias, 
a un receptor zCDR. Los receptores y controladores 
se conectan directamente a una red Ethernet 
y a Internet y sirven páginas web activas para 
registrar y mostrar los datos.
Puede controlar y registrar voltaje y corriente 
analógicos, temperatura, humedad relativa  
y presión barométrica a través de una red Ethernet 
o de Internet sin ningún software especial, solo 
con su navegador web.
Estos sensores inalámbricos wiSeries están diseñados 
para aplicaciones industriales exigentes en interiores 
y ambientes exteriores hostiles. Los dispositivos 
electrónicos están protegidos por una carcasa de 
policarbonato dura y resistente a la intemperie con 
calificación NEMA 4 (IP65). Los sensores industriales 
resistentes incluyen 3 m (10') de cable.
Transmisores inalámbricos

Transmisores inalámbricos de larga distancia
Conexión a Ethernet o Internet

Serie zED 

zED-TC-LCD-DC-H2  
se muestra en un 
tamaño inferior al real.

AÑO DE1
GARANTÍA

Opcional

zCDR se muestra en un tamaño 
inferior al real. Para obtener 
más información, visite 
es.omega.com

zCDR/Receptor

Entradas disponibles:
	 • Temperatura
	 • Presión barométrica
	 • Humedad
	 • Termopar doble
	 • Tensión o corriente analógica
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Hay disponibles transmisores inalámbricos con sondas 
externas adecuadas para una variedad casi ilimitada 
de aplicaciones industriales y comerciales.
OMEGA ofrece una selección de dispositivos 
terminales para una variedad de aplicaciones. Los 
transmisores de larga distancia aceptan un sensor 
externo. Los sensores externos están diseñados para 
ambientes hostiles como la intemperie, conductos 
HVAC, congeladores y refrigeradores. 
Los transmisores pueden ir alimentados con CA, baja 
tensión o batería. La versión de CA (zED-P, zED-LCD) 
incluye un adaptador de CA universal de 5Vcc que 
funciona con cualquier voltaje en todo el mundo (110 a 
240 Vca). Si la alimentación CA falla, la unidad puede 
funcionar con una batería de litio de larga duración de 
reserva de 3,6V (incluida). Una opción de baja potencia  
(zED-DC) opera de 10 a 30 Vcc, o 24Vca. Los 
dispositivos terminales completamente inalámbricos 
vienen con dos baterías AA (zED-LCD-AA) o dos 
baterías alcalinas C-cell (zED-CCELL). Pueden 
funcionar durante semanas, meses o años antes 
de que requieran un cambio de baterías. La vida útil 
de la batería depende del tipo de sensor y otros ajustes 
del usuario, tales como la frecuencia de transmisión.
Alarma y correo electrónico
El sistema sensor inalámbrico zSeries puede generar 
una alarma si las variables suben o bajan de un punto 
determinado previamente.  La alarma puede enviarse 
por correo electrónico a un único usuario o a una 
lista de distribución, incluyendo mensajes de texto 
a teléfonos móviles o PDA. El software “MailNotifier” 
de OMEGA es un programa gratuito y sencillo para 
esta aplicación. El medidor-regulador se conecta 
directamente a una red Ethernet o a Internet. 
A diferencia de un RS232 o un dispositivo USB, 
no requiere un ordenador central.
Servidor web incorporado  
El sistema de sensores inalámbricos es fácil de 
instalar, fácil de operar y cuenta con la premiada 
tecnología iServer de OMEGA con un servidor web 
incorporado que no requiere ningún software especial.
Tablas y gráficos 
El sistema zSeries sirve páginas web activas para 
mostrar lecturas en tiempo real y tablas de voltaje 
y corriente analógicos, temperatura, humedad 
y presión barométrica. También puede registrar datos 
en formatos de datos estándar para el uso en hojas 
de cálculo o un programa de adquisición de datos 
como Excel o Visual Basic.
OMEGA ofrece un programa sencillo y gratuito 
para registrar datos en Excel. El gráfico virtual que 
se observa en la página web es un JAVA Applet que 
registra una tabla a través de la red LAN o Internet 
en tiempo real.  Con el sistema zSeries OMEGA, no 
es necesario invertir tiempo y dinero en un programa 
de software propietario para registrar o reflejar 
gráficamente los datos.  Las escalas gráficas pueden 
ajustarse sobre la marcha.  Por ejemplo, la gráfica 
puede mostrar un minuto, una hora, un día, una 
semana, un mes o un año. La temperatura y la 
humedad pueden reflejarse a lo largo del intervalo 
completo [-40 a 125 ºC (-40 a 257°F), y 0 a 100% de 
HR] o dentro de un margen más estrecho [20 a 30 ºC 

¡Con  
conexión 
a Internet!

Transmisores inalámbricos de larga distancia
Conexión a Ethernet o Internet

Especificaciones
Humedad relativa
Precisión/Rango (zED-THP-x, zED-BTHP-x): ±2% para 
10 a 90%; ±3% para 5 a 10% y 90 a 95%; ±4% para 0 a 5% 
y 95 a 100%
Histéresis: ±1% de HR
No linealidad: ±3%
Repetibilidad: ±0,1%
Resolución: 0,1%
Temperatura
Precisión/Rango zED-TP1-x, zED-TP2-x:  
	� ±0,5°C para 10 a 85°C (±0,9°F para 50 a 185°F)  

±1°C para -40 a 10°C y 85 a 125°C  
(±1,8°F para -40 a 50°F y 185 a 257°F)

	 zED-THP-x, zED-THP2-x: 
	� ±0,5°C para 5 a 45°C (±0,9°F para 41 a 113°F)  

hasta ±1,5°C para -40 a 5°C y 45 a 124°C  
(hasta ±-2,7°F para -40 a 41°F y 113 a 255°F)

	� ZED-BTHP-x: ±0,5°C para 5 a 45°C (±0,9°F para 41 a 133°F)  
hasta ±1,5°C para -40 a 5°C y 45 a 85°C  
(hasta ±2,7°F para -40 a 41°F y 113 a 185°F)

	 zED-BTP-x:  
	� ±0,8°C a 20°C (±1,5°F a 68°F) ±2°C para  

40 a 85°C (±3,6°F para -40 a 185°F)
Repetibilidad: ±0,1°C para zED-THP-x, zED-BTHP-x
Resolución: 0,1°C
Presión barométrica
Precisión/Rango (zED-BTP-x, zED-BTHP-x): ±2 mbares 
para 10 mbares a 1100 mbares (1 KPa a 110 KPa)
Resolución: 0,1 mbares
Especificaciones de la sonda
Sonda industrial (zED-BTP-x, -BTHP-x, zED-THP-x): 
carcasa de acero inoxidable 316, 137 x Ø16 mm (5 x Ø0,63")
(zED-THP2-x): carcasa de acero inoxidable 316, 78 x Ø16 mm 
(3,1 x Ø0,63")
Sonda de varilla (zED-TP1-x): tubos ABS; 152,4 x Ø6,35 mm  
(6 x Ø0,25")
Sonda con montaje de perno (zED-TP2-x): tubos de 
cobre, 53,4 x Ø7,92 mm (2,1 x Ø0,312"); orificio de montaje 
Ø4,72 mm (Ø0,186") 
Cable:  
	� zED-TP1-x, -TP2-x, zED-THP-x: 3 m (10') de largo 

x Ø2,62 mm (0,103"); -80 a 200°C (-112 a 392°F)
	� zED-BTP-x, -BTHP-x: 3 m (10') de largo  x Ø4,45 mm 

(0,175"); -55 a 105°C (-67 a 221°F) ø = diámetro
Entrada de termopar 
Precisión de temperatura/rango: consulte el gráfico T/C en la 
página siguiente
Estabilidad de temperatura: 0,08°C/°C 
Coeficiente de temperatura: ±25 ppm/°C
Seguimiento del termopar frío: 0,1°C/°C
Resistencia conductora del termopar: 100 Ω máximo
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN) 
Calentamiento hasta precisión definida: 30 minutos
Entrada analógica 
Entrada de tensión: diferencial; bipolar; ±100 mV, ±1V, ±10V
Impedancia de entrada: 400 kΩ para voltaje
Entrada de corriente: diferencial; bipolar; ±20 mA 
(carga de 5 Ω)
Precisión: ±1% en todo el rango a 25°C
Velocidad de lectura: periódica (1 muestra/actualización) o 
continua  (20 muestras/segundo)
Conversión A/D: sigma-Delta
Resolución: 16-bits

(68 a 86°F)]. OMEGA ofrece un software de servidor 
OPC que permite integrar fácilmente el sistema sensor 
inalámbrico zSeries con muchos programas populares 
de adquisición de datos y automatización ofrecidos por 
OMEGA, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell 
Automation, y National Instruments, entre otros.



Coeficiente de temperatura: ±50 ppm/°C
Rechazo de modo común: 105 dB
Rechazo en modo normal: 98 dB
Calentamiento hasta precisión definida: 30 minutos
Comunicación inalámbrica 
Estándar: IEEE 802.15.4, DSSS
Frecuencia: 2,4 GHz (2400 a 2483,5 MHz), 16 canales 
Topología de red: topología en estrella
Rango: hasta 1000 m (3280') sin obstrucciones o interferencias
Alimentación (zED-x-P, zED-x-LCD)
Alimentación: 5 Vcc
Consumo: 0,8 W máximo
Adaptador de potencia CA cualificado de forma segura
Adaptador (incluido): 
	 Salida nominal: 5 Vcc a 0,6 A  
	 Entrada: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz 
	� Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C  

(32 a 104°F) 
Batería de litio de reserva:  una, 3,6 Vcc (incluida)
Vida útil: estimación de dos años con una 
frecuencia de 1 lectura cada 2 minutos (7 meses 
con la opción –TC, 8 meses con la opción –VI)
Alimentación (zED-x-DC) 
Alimentación: 10 a 30 Vcc, o 24 Vca ±10%
Consumo: 1,5 W máximo
Aislamiento dieléctrico cada 60 segundos: 
1000 Vcc Pt/13%Rh-Pt
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Se incluye un 
adaptador universal 

CA con todos 
los modelos con 
alimentación CA.

Tabla del termopar
	 Tipo de entrada	 Rango	 Precisión
	 Constantán - hierro	 -210 a 760°C (-346 a 1400°F)	 0,4°C (0,7°F)
		  -270 a -160°C/-160 a 1372°C	 1,0°C/0,4°C 
	 CHROMEGA

®

- ALOMEGA
®

	 (-454 a -256°F/-256 a 2502°F)	 (1,8°F/0,7°F)
		  -270 a -190°C/-190 a 400°C	 1,0°C/0,4°C 
	 Cobre - Constantán	 (-454 a -310°F/-310 a 752°F)	 (1,8°F/0,7°F)
		  -270 a -220°C/-220 a 1000°C	 1,0°C/0,4°C 
	 CHROMEGA

® 

- Constantán	 (-454 a -364°F/-364 a 1832°F)	 (1,8°F/0,7°F)
		  -50 a 40°C/40 a 1768°C	 1,0°C/0,5°C 
	 Pt/13%Rh-Pt	 (-58 a 104°F/104 a 3214°F)	 (1,8°F/0,9°F)
		  -50 a 100°C/100 a 1768°C	 1,0°C/0,5°C 
	 Pt/10%Rh-Pt	 (-58 a 212°F/212 a 3214°F)	 (1,8°F/0,9°F)
		  100 a 640°C/640 a 1820°C	 1,0°C/0,5°C 
	 Pt/30%Rh-Pt/6%Rh	 (212 a 1184°F/1184 a 3308°F)	 (1,8°F/0,9°F)
	 W/5%Re-W/26%Re	 0 a 2320°C (32 a 4208°F)	 0,4°C (0,7°F)
		  -250 a -100°C/-100 a 1300°C	 1,0°C/0,4°C 
	 Nicrosil - Nisil	 (-418 a -148°F/-148 a 2372°F)	 (1,8°F/0,7°F)
	 J DIN	 -200 a 900°C (-328 a 1652°F)	 0,4°C (0,7°F)L

   110,0 (4,33)
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zED-TP2-DC-H2
zED-THP-DC-H2
zED-THP2-DC-H2
zED-BTP-DC-H2
zED-BTHP-DC-H2

zED-TP1-LCD-DC-H2
zED-TP2-LCD-DC-H2
zED-THP1-LCD-DC-H2
zED-THP2-LCD-DC-H2
zED-BTP-LCD-DC-H2
zED-BTHP-LCD-DC-H2

zED-TC-H2
zED-VI-DC-H2

50,8 (2,00)

146,3 (5,76)

(VISTA SIN CUBIERTA)

CONECTORES DE
DESCONEXIÓN

RÁPIDA

ANTENA

CONECTOR DE PRENSAESTOPAS
DE ALIMENTACIÓN CC

M12

104,2 (4,10)

9,1 (0,36)

Ø3,56 (0,140)  4 PLCS
PARA TORNILLO #6

96,5 (3,80)

78,3 (3,08)

25,4 (1,00)

2,25 (57,1)

CONECTORES DE
PRENSAESTOPAS

PARA CABLE

zED-TP2-LCD-DC-H2
zED-VI-LCD-DC-H2

Alimentación (zED-x-CCELL)
Batería alcalina: dos de tipo C 1,5 Vcc (incluidas)
Vida útil: estimación de 5 años con una frecuencia de 
1 lectura cada 2 minutos
Ambiental
Temperatura de funcionamiento:
	� zED-x-P; zED-x-DC-H2: -20 a 70°C (-4 a 158°F),  

90% de HR sin condensación 
	� zED-x-CCELL: -18 a 55°C (-0,4 a 131°F), 90% de HR 

si condensación
	� zED-x-LCD-x: -10 a 60°C (14 a 140°F),  

90% de HR sin condensación 
Embalaje
Material de la carcasa: policarbonato
Calificación de la carcasa: NEMA4 (IP65)
Dimensiones de la carcasa: 135,9 de largo x 82 de ancho 
x 39 de profundidad (5,35 x 3,23 x 1,56)
Generales
Aprobación de organismos: FCC Parte 15C; CE EMC; 
2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RTT&E 1999/5/EC, SRRC
Software: iConnect (software de configuración para el 
interfaz  Ethernet), iLog (software de registro de datos 
automático basado en Excel) y Mail Notifier (software de 
notificaciones de alarma por correo electrónico)

Dimensiones: mm (pulg.) 
ø = diámetro
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Nota: debido a las normas de frecuencia de transmisión, estos productos solo se pueden utilizar en Estados Unidos, Canadá, Europa y China. Dos 
termopares de tipo K con 1 m de cable aislado 24 AWG PFA con terminación de hilos pelados, incluidos con modelos TC.
Para los medidores/controladores hay otras opciones de salida disponibles; consulte con nuestro Departamento de Ventas.  
Completo de serie con software, 2 baterías de tipo C o adaptador de alimentación CA y manual del operador.
Ejemplos de pedidos: Dos transmisores zED-TP2-P-H2 de larga distancia con un sensor de temperatura externo con montaje de perno y 3m de 
cable y el recibidor ZCDR,.
CAL-3-HU, certificado de calibración rastreable NIST para unidad nueva.

Transmisores inalámbricos de larga distancia

	 Calibración	 Descripción
	 CAL-3-HU	� Certificado de calibración rastreable NIST; 3 puntos de humedad: 25%, 50%, 75%,  

1 punto de temperatura de 25 °C (para unidades nuevas)
	 CAL-3-HU-P-T	� Certificado de calibración rastreable NIST; 3 puntos de humedad, presión barométrica 

y temperatura (para unidades nuevas)
	 CAL-3-P	� Certificado de calibración rastreable NIST; 3 puntos de presión barométrica  

y temperatura 25°C (para unidades nuevas)
	 CT485B-CAL-KIT	 Kit de calibración, 33% y 75% de HR estándar

Un sistema inalámbrico completo requiere como mínimo: 1 dispositivo terminal 
(zED-x, zED-x-P, zED-x-LCD, zED-x-DC, o zED-x-CCELL) y 1 receptor (zCDR).

 Para hacer
	 N.º de modelo	 Descripción
	 Dispositivo terminal inalámbrico
	 zED-TP1-P-H2	 Sensor de temperatura con sonda de varilla, con alimentación CA 
	 zED-THP-P-H2 	 Sensor de temperatura y humedad, con alimentación CA
	 zED-TC-P-H2 	 Entrada de termopar doble, con alimentación CA
	 zED-TP2-LCD-H2 	 Sensor de temperatura con sonda con montaje de perno, con alimentación CA, pantalla LCD
	 zED-THP-LCD-H2 	 Sensor de temperatura y humedad, con alimentación CA, pantalla LCD
	 zED-TC-LCD-H2	 Entrada de termopar doble, con alimentación CA, pantalla LCD
	 zED-VI-LCD-H2 	 Entrada analógica, con alimentación CA, pantalla LCD
	 zED-THP-CCELL-H2	 Sensor de temperatura y humedad, con alimentación por batería, estuche horizontal
	 zED-THP2-CCELL-H2 	� Sonda corta con sensor de temperatura y humedad, con alimentación por batería, 

estuche horizontal
	 zED-BTP-CCELL-H2 	 Sensor de presión barométrica y temperatura, con alimentación por batería, estuche horizontal
	 zED-BTHP-CCELL-H2 	� Sensor de presión barométrica, temperatura y humedad, con alimentación por batería, 

estuche horizontal
	 zED-TC-CCELL-H2 	 Entrada de termopar doble, con alimentación por batería, estuche horizontal
	 zED-THP-LCD-CCELL-H2 	� Sensor de temperatura y humedad, con alimentación por batería, pantalla de LCD, 

estuche horizontal
	 zED-THP2-LCD-CCELL-H2 	�Sonda corta con sensor de temperatura y humedad, con alimentación por batería, 

pantalla de LCD, estuche horizontal
	 zED-TC-LCD-CCELL-H2 	 Entrada de termopar doble, con alimentación por batería, pantalla de LCD, estuche horizontal
	 zED-THP-DC-H2	 Sensor de temperatura y humedad, con alimentación de baja tensión, estuche horizontal
	 zED-TC-DC-H2	 Entrada de termopar doble, con alimentación de baja tensión, estuche horizontal
	 zED-THP-LCD-DC-H2	� Sensor de temperatura y humedad, con alimentación de baja tensión, pantalla de LCD, 

estuche horizontal
	 zED-TC-LCD-DC-H2	 Entrada de termopar doble, con alimentación de baja tensión, pantalla de LCD, estuche horizontal
	 zED-VI-LCD-DC-H2	 Entrada analógica, con alimentación de baja tensión, pantalla de LCD, estuche horizontal
	 Receptor inalámbrico
	 zCDR 	 Receptor, que admite hasta 32 dispositivos finales (cualquier zED, excepto el zED-VI)
	 zCDR-VI 	 Receptor, que admite hasta 32 dispositivos terminales de entrada analógica


